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1 - GENERALITES 

1.1 Présentation de la finalité de l’Enquête Publique 

 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) 

Section 2 : Police et conservation des eaux 

Article L215-13 

 

La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un 

but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par 

tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. 

 

 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE  

Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales 

naturelles 

Sous-section 1 : Dispositions générales 

Paragraphe 2 : Procédures - Article R1321-6 

 

La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 
1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations.  
Le dossier de la demande comprend :  

1° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau ;  
2° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations 

possibles ;  
3° L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau ;  
4° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et 

hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur 
les mesures de protection à mettre en place ;  

5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur 
général de l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les 
mesures de protection à mettre en œuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à 
l'article L. 1321-2 ;  

6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en œuvre ;  
7° La description des installations de production et de distribution d'eau ;  
8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.  

 
Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés 
par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail.  
 
Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.  
 
L'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686405&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686405&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686405&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) 

Chapitre 1 : Eaux potables - Article L1321-8 
 

I.-La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est 
prise par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé.  

L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation et l'objet de 
cette utilisation, les localisations des captages et leurs conditions d'exploitation, les mesures de protection, y 
compris les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, les lieux et zones de production, de 
distribution et de conditionnement d'eau et, le cas échéant, les produits et procédés de traitement utilisés, les 
modalités de la mise en oeuvre de la surveillance ainsi que les mesures de protection des anciens captages 
abandonnés.  

Lorsqu'il détermine les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, cet arrêté déclare d'utilité 
publique lesdits périmètres.  

Lorsque les travaux et ouvrages de prélèvement sont situés à l'intérieur du périmètre d'une forêt de protection 
au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux et ouvrages 
en application de l'article R. 412-19 du même code et autorise, le cas échéant, les défrichements nécessaires 
au titre de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 312-1 du même code.  

S'il s'agit d'une eau conditionnée, l'arrêté préfectoral précise en outre les mentions prévues aux articles R. 
1321-87 à R. 1321-90 ou à l'article R. 1321-92 du présent code.  

Une mention de l'arrêté d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est publiée au 
recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.  

Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en 
vue de la consommation humaine vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la 
production de pièces réclamées par le préfet ou porté à six mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est requis.  

II.-Lorsque l'eau distribuée ne respecte pas les dispositions de l'article R. 1321-2 et que la mise en service d'un 
nouveau captage permet la distribution d'une eau conforme à ces dispositions, une demande de dérogation à la 
procédure définie au I de l'article R. 1321-7 peut être déposée auprès du préfet afin qu'il soit statué d'urgence 
sur une autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine avant que les périmètres de 
protection prévus à l'article L. 1321-2 n'aient été déclarés d'utilité publique.  

L'arrêté préfectoral d'autorisation, pris conformément à la procédure prévue au I de l'article R. 1321-7, 
contient les éléments mentionnés au I du présent article, à l'exclusion des dispositions relatives aux périmètres 
de protection.  

Le préfet statue sur l'autorisation définitive par un arrêté complémentaire comportant les dispositions relatives 
aux périmètres de protection, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques.  

Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux conditionnées mentionnées à l'article R. 1321-69. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909456&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611020&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610734&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610752&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909634&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909634&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909634&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909644&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909471&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909609&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.2 - Contexte Général 

 

Figure 1 : Position des captages A.E.P de Randevillers sur carte IGN 1/25 000 

 

 

Coordonnées GPS 

 

Coordonnées Lambert93 

 

Ref. banque du sous-sol 

Captage de la Pra 

N47°30'46,1" - 

E006°51'00,7" 

965156, 6695278 

567 m 

BSS001JLMT 

Captage de la Cote 

N47°30'72,12" - 

E006°52'39.1" 

966158- 6695593  

555 m 

BSS001JLMS 

Captage de la 

Vanotte 

N47°30’41,0" - 

E006°53'29,3" 

966846, 6695263  

530 m 

BSS001JLND 

Code entités hydrogéologique 515AE02 calcaires jurassiques du bassin versant du Cusancin 

Cod masse d’eau  FRDG154 Calcaires jurassique BV Loue, Lison, Cusancin et RG du Doubs 

depuis Isle sur le Doubs 

  

La commune de Randevillers est alimentée en eau potable par trois captages : la source de la 

Cote, celle de la Vanotte, et la source de la Pra. 
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La source de la Cote est située au-dessus du village, derrière le réservoir. Celle de la Vanotte, 

située derrière le relief du Mont de Vey, alimente par gravité une bâche, située le long de la route de 

Sancey, d’où l’eau est pompée vers le réservoir. La source de la Pra, qui émerge sur le territoire 

communal de Vellevans, alimente par gravité le réservoir de la Pra, à la périphérie de Randevillers, 

avant pompage vers le réservoir principal.  

L’exploitant de ces ressources est la commune de Randevillers. Les captages appartiennent à 

la commune. 

1.3 Environnement et caractéristiques des captages. 

Les trois captages captent des sources karstiques jurassiennes émergeant au toit des marnes de 

l’Oxfordien.  

 

1.3.1. Historique de l’alimentation en eau de Randevillers  

La première Adduction en Eau Potable de Randevillers date de 1937. Elle exploitait la venue d’eau 

de la Cote.  

Pour palier à l’augmentation de la consommation, la commune de Randevillers a décidé en 1974, de 

capter la source de La Vanotte, également appelée source du Mont de Vey. Cet aménagement 

comprenait la mise en place d’un ouvrage de prise d’eau et la construction d’une station de relevage. 

 

La source de la Pra, achetée en 1910 pour l’alimentation de fontaines, n’est envoyée au réservoir 

par pompage que depuis 2001. Auparavant, cette source n’était utilisée qu’en période d’étiage. Elle 

était distribuée sur une partie du réseau depuis le réservoir situé à l’entrée du village.  

 

1.3.2. Description du captage de La Cote  

 

Le captage de la Cote est un local à demi enterré situé à flan de coteau, dans lequel on pénètre 

par une porte en acier fermée à clé.  Les principales venues d’eau apparaissent au fond de 2 

galeries pénétrables, s’arrêtant sur un mur de blocs.  

Ces galeries débouchent dans un premier compartiment, séparé de celui de la prise d’eau par un 

seuil haut de 0.5 mètres. Des suintements qui apparaissent dans les barbacanes présentes entre les 

deux galeries, alimentent également ce compartiment. 

 

Outre un léger dépôt de fines, et des indices de la présence d’araignées (nids), cet ouvrage de 

captage est propre. 

Le captage de la Cote est au milieu d’une futaie claire, 50 mètres au-dessus du principal 

réservoir de Randevillers. 



Procédure réglementaire de protection des captages d’eau A.E.P  
Commune de Randevillers – Captage A.E.P et Puits de reconnaissance 

Dossier d’enquête publique - Pièce 5 : Document Technique 

Cabinet REILE Pascal – Année 2021  ____________________________________________ 

 

-7/60- 

 

 
 

Plan et photos du captage de la Cote 
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1.3.2. Description du captage de La Vanotte 

La source de la Vanotte est captée par deux tuyaux béton qui débouchent dans l’ouvrage coté 

amont (angle approximatif formé par ces drains : 60°). Ils mesurent approximativement 5 mètres 

(évaluation par rapport aux traces restantes des fouilles de 1974).  

La bâche de captage en béton est enterrée. L’ouvrage est fermé par un tampon en fonte. 

Le captage des Vanottes alimente par gravité une bâche de pompage située en bordure de la 

route de Sancey. Pour fonctionner, en raison de la pente faible, la conduite d’amenée à la station 

de pompage doit être amorcée. Un dispositif de fermeture de la prise d’eau avec flotteur empêche 

le dénoyage de la crépine en basses eaux, et le désamorçage de la conduite. 

 

Station de pompage (ci-contre) et captage 

(ci-dessous) 
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1.3.3. Description du captage de La Pra 

Le captage de la Pra a été réaménagé en 1993. Il est constitué de galeries qui recueillent 

des venues d’eau plus ou moins diffuses (2 arrivées principales), qui débouchent dans un tampon 

profond de 3 mètres environ.  

Les remblais autour des galeries drainantes ont été placés à la main, et un géotextile de  

30 m² les recouvre. Des cordons d’argile perpendiculaires à la pente de part et d’autre du 

tampon complètent le captage. 

La prise d’eau, aux parois en béton, est propre. On n’observe pas d’intrusions animales ou 

végétales.  

 

La source de la Pra est située dans une plantation de sapins.  

 Plan et vue du captage de 

la Pra 
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2 - CONSOMMATION / IMPORTANCE DE LA RESSOURCE 

2.1 Population desservie 

 En 2018, la population de Randevillers est de 118 habitants (donnée INSEE). Depuis 20 ans, 

cette population est globalement stable 

 Les gros consommateurs d’eau sont les 4 exploitations agricoles de la commune.  

 

Année 1975 1982 1990 1999 2006 2018 

Nombre d’habitants (INSEE) 124 107 113 113 103 118 

 

2.2 – Volume d’eau prélevés / importance de la ressource 

La consommation journalière mesurée en sortie de réservoir est de 44 à 60 m3.   

Le réseau de distribution communal a été refait en 2011 

Année Volume prélevé 

(compteur 

réservoir) 

Consommation pertes 
Rendement du 

réeau 

2020 18260 m3 16972 m3 1288 m3 93% 

2019 18793 m3 15083 m3 3710 m3 80% 

2018 18067 m3 16141 m3 1926 m3 89% 

2016 17491 m3 14281 m3 3210 m3 82% 

2015 19011 m3  13322 m3 5689 m3 70% 
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2.3 – Principe de distribution de l’eau sur la commune de Randevillers 

La desserte A.E.P du village de Randevillers est réalisée en régie communale depuis de réservoir 

de 150 m3 (2 X 75 m3), par l’intermédiaire d’une conduite de distribution gravitaire.  

 

Jusqu’en 2001, seules les sources de la Cote, et de la Vanotte alimentaient ce réservoir. Pour 

cela, la source de la Vanotte est pompée au niveau d’une bâche située le long le la route de 

Sancey. 

L’eau des sources de la Pra n’était distribuée qu’en cas de manque d’eau, directement depuis le 

réservoir de 25 m3 situé à l’entrée sud-ouest du village. Ce réservoir alimentait également une 

réserve incendie de 90 m3, et une fontaine. Depuis 2001, avec la mise en place d’un pompage au 

réservoir de la Pra, la distribution se fait uniquement depuis le réservoir principal.  

 

Le trop plein de la source de la Pra alimente une fontaine 

 

L’aménagement de la station de pompage de la Pra à l’entrée du village a été accompagné des 

améliorations réseaux suivantes : 

 Installation d’une station de traitement UV en sortie de réservoir (lampe changée 

annuellement). 

 équipement de télégestion des installations. 

 suivi en continu des variations de turbidité sur chacun des captages, permettant de 

couper l’arrivée d’eau au réservoir principal en cas de dépassement de la norme de 2 NTU. 

 

Le réseau A.E.P de Randevillers ne possède pas d’interconnexion avec les réseaux voisins. Il sera 

raccordé à celui de Chazot, dont le réseau est interconnecté avec celui du syndicat de la Haute 

Loue en 2019. 
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Réservoir de Randevillers
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2.4- Qualité de la ressource 

2.4.1 Qualité des eaux brutes (analyses de première adduction du 26 février 

2019) 

 

 Sources de la Pra Source de la Vanotte Source de la Cote 

 

Bactériologie 

 

 

Contamination faible  

 

Source indemne de pollution 

microbiologique 

 

Source indemne de pollution 

microbiologique 

 

Physico-

chimie 

 

 

Présence de Cuivre, à 0.002 mg/L 

Teneur en nitrates : 13.9 mg/L 

 

Teneur en nitrates : 3 mg/L 

 

Présence de traces d’arsenic, 

de Chrome et de Cuivre. 

Teneurs en nitrates : 12.1 mg/L 

 

Micro 

polluants 

 

Absence de micro-polluants 

Pesticides Absence de pesticides 

 

 

2.4.2 Qualité de l’eau en distribution 

 

La contamination bactériologique, qui est une caractéristique des sources karstiques, est quasi-

permanente sur les sources et en distribution. La mise en place d’une station de traitement UV, 

couplée au dispositif d’arrêt des prises d’eau lors des dépassements de la norme de turbidité, 

devrait faire disparaître les éventuelles pollutions bactériologiques en distribution. 

Aucun pesticide n’a été détecté sur analyses d’eau distribuée. 
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2.5- Débit des sources captées  

Données du Cabinet REILE (étude préalable à la protection) : 

Date / Auteur Sources de la Pra Source de la Vanotte Source de la Cote 

26 juin 1997 (Cabinet Reilé) 0.25 L/s  
(21.6 m3/jour) 

0.57 L/s  
(49.2 m3/jour) 

0.6 L/s  
(51.8 m3/jour) 

22 mars 2000 (Cabinet Reilé) 0.41 L/s  
(35.4 m3/jour) 

1.15 L/s  
(99.4 m3/jour) 

1.5 L/s 
(130 m3/jour) 

 

Volumes mesurés au compteur en sortie de captage (Commune de Randevillers) : 

Date  Sources de la 
Pra 

Source de la 
Vanotte 

Source de la 
Cote 

Du 7 au 22 août 2001 Chute de 28 à  
15 m3/jour 

Chute de 40 à  
30 m3/jour 

Chute de 31 à  
25 m3/jour 

24 Août 2001   22 m3/jour 

25 Août 2001 16 m3/jour 27 m3/jour  

26 Août 2001  25 m3/jour  

27 Août 2001 16 m3/jour   

28 Août 2001   20 m3/jour 

31 Août 2001 24 m3/jour  35 m3/jour 

Du 31 août au 4 septembre 2001   28.5 m3/jour* 

1 Septembre 2001  24 m3/jour  

4 Septembre 2001 28 m3/jour 29 m3/jour  

5 Septembre 2001 39 m3/jour 32 m3/jour  

Du 5 au 9 septembre 2001 60.5 m3/jour*   

9 Septembre 2001  30 m3/jour  

Du 9 au 17 septembre 2001 97 m3/jour* 34.5 m3/jour* 114 m3/jour* 

Du 17 au 22 septembre 2001 147 m3/jour* 52.5 m3/jour* 176 m3/jour* 
* Moyenne journalière 

Les débits minimums mesurés sur les sources de la Pra, de la Vanotte et de la Cote sont 

respectivement de 8, 8 et 5 m3/jour, soit cumulés une ressource minimum de 21 m3/jour 

(diminution forte des débits d’étiage ces 20 dernières années). Ce n’est pas suffisant pour 

répondre aux besoins du village qui a manqué d’eau en 2016, 2017, 2018 et 2019. 

2.6 Bilan 

 Depuis l’amélioration du réseau en 2011, la commune de Randevillers distribue de l’eau 

répondant aux normes de potabilité.  

La mise en place des périmètres de protection devrait permettre de maîtriser les autres 

pollutions observées sur certaines analyses : maîtrise de la pollution agricole à l’amont de la source 

de la Pra, et protection des ouvrages des infiltrations de surface par le périmètre  de protection 

immédiate.  

 Le raccordement du réseau de Randevillers au village de Chazot permet désormais de répondre 

aux besoins en eau de la commune lorsque le débit des 3 captages est inférieur aux besoins. 
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3 – CONTEXTE NATUREL D’EMERGENCE DE LA RESSOURCE. 

3.1 - Contexte géologique  

 Située sur la bordure Nord du plateau de Pierrefontaine, le sous-sol de  Randevillers est 

constitué de calcaires tabulaires (couches géologiques horizontales). Le village, bâti sur les 

calcaires du Jurassique moyen, est dominé par le Mont de Vey, relief dont le sous-sol appartient  

aux marno-calcaires de l’Argovien. 

Les trois sources captées drainent cet étage Argovien. Elles émergent au toit des marnes 

bleues de l’Oxfordien, principal niveau imperméable local.  

 

 

 Extrait de la carte géologique BRGM de Maîche 1 / 50 000 agrandie 

 

  

 

 

 

 

Captage 

de la Cote 
Captage 
de la Pra  

Captage de 

la Vanotte 
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3.2 – Hydrogéologie.  

 

Le village de  Randevillers appartient au bassin karstique de la source Noire, source du 

Cusancin. Cette émergence est le point de résurgence des pertes des sources captées de 

Randevillers, ainsi que de l’ensemble des infiltrations dans le plateau jurassique moyen, jusqu’à 

Landresse. 

Le transit de l’eau de ces points d’infiltration à la source Noire se fait par l’intermédiaire de 

drains karstiques développés dans le Jurassique moyen, sous les marnes de l’Oxfordien, niveau 

imperméable au toit duquel émergent les sources captées de la Pra, de la Cote et des Vanottes. 

L’aquifère Argovien exploité est donc « suspendu ». 

Les bassins d’alimentation des captages restent donc limités au massif marno-calcaire 

Argovien du Mont de Vey. Toute alimentation des captages de Randevillers par les infiltrations 

dans les calcaires du Jurassique Moyen que l’on trouve au sud du Bois de Nézou est exclue. 

 

Les sources captées de la Pra, de la Cote et des Vanottes sont des sources jurassiennes (qui 

apparaissent par déversement), dans les formations d’éboulis de pente.  

 

Dans les marno-calcaires argoviens, les réseaux karstiques sont habituellement peu 

développés, la circulation de l’eau dans le sous-sol étant à dominante fissural (absence de points 

d’infiltration privilégiée de l’eau dans le sous-sol, de type doline ou gouffre). La vitesse de 

circulation de l’eau dans le sous-sol est relativement lente pour un milieu carbonaté. 

L’épaisseur moyenne de cet aquifère est de 40 à 50 mètres, avec des maximums de 60 

mètres. Les limons qui recouvrent les calcaires peu épais, varient selon les secteurs (bois, pâture, 

ou culture) de quelques décimètres à un mètre. 
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4. VULNERABILITE DE LA VENUE D’EAU, RISQUE DE 

CONTAMINATION DE LA RESSOURCE 

 

 

Agriculture (Cf. Etude Agricole en annexe, pièce 6) :  
 
La S.A.U présente sur les bassins d’alimentation des 3 sources captées est constituée en majorité 

de sols aérés superficiels.  
 
Les terrains agricoles présents dans les périmètres de protection des captages de Randevillers 

sont en quasi-totalité cultivés en prairies temporaires, céréales et colza. Une majorité de ces 
cultures permettent le couvert des terrains, sans fertilisation en période hivernale. La carte page 
suivante présente l’assolement des périmètres de protection rapprochée des captages et des zones 
forestières.  

 
 
Voies de communication :  
 

 La route Vellevans – Ouvans est en bordure Ouest de l’impluvium de la source de la Pra 

 La route Randevillers – Ouvans passe au-dessus du captage de la Cote, à moins de 100 mètres de 
celui-ci. 

 
 
 
Habitations :  
 
Sur le plateau à l’Ouest du bassin d’alimentation des sources de la Pra, la ferme Sur la Cote est 

Habitée. 
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Carte des rotation culturales dans les PPR  des captages de la Pra, et de la Cote/Vanottes 
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5. FORMALITE AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 Les sources captées par la commune de Randevillers ne donnent pas naissance à un cours d’eau. 

Le prélèvement d’eau est donc soumis à la rubrique 1.1.2.0 de l’article R214-1 du code de 

l’Environnement.  

Le prélèvement actuel, inférieur à  20 000 m³/an relève du régime de la Déclaration. 

 

 

 

NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE R 214-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT. 

 

1.1.2.0 – Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans 

un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, 

drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 

 - supérieur ou égal à 200 000 m3/an       est soumis à Autorisation 

 - supérieur à 10 000 m3/an, mais inférieur à 200 000 m3/an  est soumis à Déclaration 

 

 

 Les prélèvements d’eau aux captages de Randevillers sont  antérieurs aux décrets 

d’application de la Loi sur l’Eau (mars 1993). De ce fait, la mise en conformité des prélèvements d’eau 

peuvent faire l’objet d’une régularisation (demande d’antériorité), en application de l’article R.214-53 

du Code de l’Environnement.  
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 6. DESCRIPTION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES 

RESSOURCES EN EAU 

 

 

Les Périmètres de Protection Immédiate, Rapprochée et Eloignée des captages de Randevillers 

sont détaillés sur documents parcellaires (pièce N°9). Ils ont été délimités par M. Mania, 

hydrogéologue agréé, dans son rapport d’août 2004 (Pièce n°7). Les servitudes associées sont définies 

dans ce même rapport. 

Conformément à la procédure en vigueur dans le département du Doubs, ce rapport a fait l’objet 

d’une présentation, suivie d’une discussion avec la collectivité. Celle-ci a permis d’ajuster la 

délimitation des périmètres et prescriptions afférentes au plus près des réalités de terrain. Le projet 

de servitudes est intégré dans le compte rendu de la réunion bilan du 27/11/2018 présente en pièce 

6. 

 

Les périmètres de protection immédiates sont constitué de respectivement 5 X 6 m, 5 X   5 m et 6 

X 6 m autour des ouvrages de captage de La Cote, la Vanotte et la Pra. Ces parcelles devront faire 

l’objet d’un bornage de la part de la collectivité.  

Pour le captage de la Pra, seul l’ouvrage de captage amont est protégé par un périmètre de 

protection immédiate. Les 2 regards avals devront être aménagés de manière à ce qu’aucune entrée 

d’eau ne puisse s’y produire, et fermés par des capots étanches. 

 

Il a été défini deux périmètres de protection rapprochée: 

 Un Périmètre de Protection Rapprochée autour des captages de La Cote et de la Vanotte, 

englobant le centre du plateau du Mont de Vey et les bois sur les versants dominants les deux 

captages. Ce Périmètre de Protection Rapprochée est propriété intégrale de la commune de 

Randevillers. 

 Un Périmètre de Protection Rapprochée à l’amont de la source de La Pra incluant les pâtures 

C3 228 pour partie sur le territoire de Randevillers, ZH 1 pour partie et ZE 42 sur la commune de 

Velevans. Ce périmètre couvre également le talus boisé au dessus de la venue d’eau.  

 

Ces périmètres sont inclus dans deux Périmètres de Protection Eloignés joints qui englobent 

l’ensemble du Mont de Vey, et les pâtures jusqu’au Bois du Chanois sur le plateau au-dessus de 

Vellevans.   

 

L’objectif de la protection du captage est d’assurer la pérennité de la ressource, et distribuer une 

eau conforme aux normes pour une eau destinée à la consommation humaine. Ces enjeux sont 

précisés sur la notice ARS (pièce n°4).  
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7. ANALYSES D’EAU BRUTE 
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